Monitoracao de usinas de geracéao de energia

elétrica Al A Q X

INSTRUMENTACAO

Descritivo de servico

Descrlgao
Usinas de geragdo de energia elétrica, por menor que seja a poténcia instalada, sdo sistemas complexos que
exigem gestdo e manutencédo adequada. Neste contexto, o servico de monitoracao de usinas de geragdo de
energia elétrica visa fornecer informacdes importantes para viabilizar o aumento dos indices de lucratividades
desses empreendimentos.

O servico de monitoragéo de usinas de geracdo de energia elétrica consiste em uma ferramenta de auxilio a
tomadas de decisGes. A infraestrutura instalada possibilita 0 acesso remoto as variaveis do sistema gerador do
cliente e a concentracdo dos dados em um data-center. Estes dados da planta de geracdo séo tratados pela
equipe de engenheiros da AQX Instrumentacédo e as informacfes sdo repassadas para o cliente por meio de
relatérios periédicos. Opcionalmente, o cliente pode ter acesso as informagdes por meio de um sistema web.

Beneficios

Reducéo da depreciacéo do ativo imobilizado;

Reducéo de custo de homem-hora necessério para andlise dos dados;
Aumento de visibilidade do sistema de geracao;

Aumento da eficiéncia das unidades geradoras;

Melhor aproveitamento da capacidade de geracao;

Reducéo dos esforcos de instalacédo e desinstalacao de instrumentacao;
Reducéo de custos de manutencéo;

Reducéo da frequéncia de paradas de maquina para inspecdo e manutengao;
Reduc¢éo do tempo de reparo dos sistemas de campo;

Reducéo de custos de indisponibilidade das unidades geradoras;
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Arquitetura bésica de suporte

A figura a seguir exemplifica a arquitetura basica que suporta o servico de monitoracdo, que pode ser
modificada conforme as necessidades do cliente.
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Na camada mais baixa da arquitetura encontra-se o sistema monitorado, que pode ser composto por um ou

mais geradores de varias usinas. Os sinais sdo adquiridos pelas Unidades de Aquisi¢ao instaladas em campo,

e centralizados na Unidade Concentradora. A equipe especializada da AQX Instrumentacdo acessa esses

dados e ap6s andlise disponibiliza relatérios periédicos ao cliente. Opcionalmente, as informacdes também
* Fotos meramente ilustrativas. podem ser disponibilizadas de forma segura e controlada por meio de sistema web.
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Grafico de perturbagéo.

Software de visualizagao online.

* Fotos meramente ilustrativas.

Relatorios periodicos
Os relatérios periédicos fornecidos pela AQX Instrumentagdo através do servigo de monitoracdo contém

informag0es Uteis para gestdo e manutencao da planta geradora. Como exemplo, a seguir estédo relacionadas
algumas informag6es contidas em um relatério periédico tipico:

1 Descricdo basica do sistema monitorado (ex: dados técnicos da usina, lista de sinais, modos de gatilho,
dentre outros);

indice de disponibilidade;

Atuacdes de protecdes;

Registro de partidas e paradas de maquinas;

Registro de perturbacdes;

Poténcias geradas ao longo do periodo;

Andlise dos principais eventos.
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Outras informagdes poderdo ser disponibilizadas no relatério conforme necessidades especificas de cada
cliente.

Acesso web

A arquitetura implantada ainda permite o acesso ao sistema web online, cujas principais caracteristicas sdo:

1 Acesso ao histérico de relatérios desenvolvidos;

9 Listagem dos eventos ocorridos;

1 Acesso a graficos de tendéncia de variaveis do sistema (poténcias geradas, nivel montante, niveis de
tensdo, corrente, dentre outras).

O sistema web é opcional e permite o cadastramento de usuarios com diferentes permissdes de acesso.

Outras informag6es poderéo ser disponibilizadas remotamente conforme necessidades especificas de cada

cliente.

Exemplo de monitoracéo

Na figura abaixo consta um exemplo de monitoragéo com as variaveis que tipicamente sao utilizadas para
avaliar a unidade geradora.

Tensdes estatdricas Correntes estatéricas Frequéncia
Poténcia ativa Poténcia reativa Fator de poténcia
Temperatura ambiente Temperatura dos enrolamentos e Temperatura dos sistemas de
do nucleo do estator resfriamento
Temperatura dos patins Vazéo na entrada da turbina Aber}ura ED I 07 & FRelFees
de valvulas

Sinais de referéncia e controle do Sinais de referencia e controle do = N
Tensé&o de excitacéo

RV RT

Corrente de excitacao Descolamento axial do eixo Deslocamentos radiais do eixo

Vibracéo do pacote estatérico Rotacéo Pressao na entrada da turbina

Vibragdes dos mancais Vibracéo do pré-distribuidor Presséo no tubo de sucgéo

Comandos de partida / parada Comgnd_os de aumentar / reduzir Sin_alizagéo de falha e atuagédo de
referéncia do RT e RV limitadores do RT e RV.

Atuacao de relés de protecao Estados de disjuntores
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